














1810.1-1810.2 1810.3

codice descrizione finiture pz.

1810.1 Attacco singolo. Composto da: 2 grani zincati M8x45, 2 boccole M8, 2 dadi a testa maggiorata. 1

1810.2 Attacco singolo con contropiastra. Composto da: 2 grani zincati M8x45, 2 boccole M8, 2 1
contropiastre con molla.

1810.3 Attacco singolo per vetro. Composto da: 2 viti M8x45 in acciaio inox 304, 2 boccole M8, 2 1

rondelle in acciaio inox 304, 4 rondelle in gomma @ 32 mm, 2 rondelle in gomma @ 35 mm, 2
boccole in gomma @ 12 mm.
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1811.1-1811.2

codice descrizione finiture pz.

1811.1 Attacco doppio. Composto da: 2 barre filettate M8x100, 4 boccole M8. Per 1
sezioni profili porte da 30 a 60 mm.

1811.2 Attacco doppio per vetro. Composto da: 2 barre zincate filettate M8x100, 4 1

boccole M8, 4 rondelle in gomma @ 32 mm, 4 rondelle in gomma @ 35 mm, 2
boccole in gomma @ 12 mm.
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§ Q7.2/25
\ Q7.2/35
Q7.1/25-Q7.1/35
codice descrizione finiture pz.
Q7.1/25 Maniglione tubolare in alluminio verniciato. 1013, 3003, 6005, 8017, 9005, 9010, C, SILV 4
Q7.1/35 Maniglione tubolare in alluminio verniciato. 1013, 1015, 3003, 6005, 8017, 8019, 9005, 9010, B.SA, C, SILV 4
Q7.2/25 Maniglione tubolare in alluminio verniciato. 1013, 3003, 6005, 8017, 9005, 9010, C 4
Q7.2/35 Maniglione tubolare in alluminio verniciato. 1013, 3003, 6005, 8017, 9005, 9010, C 4
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Q7.Y Q7.B Q7.A

codice descrizione finiture pz.

Q7.A Attacco per maniglione singolo in acciaio zincato, zama e nylon, 6 viti TS @ 8
3,9x16 e 2 viti TE M8x30 in acciaio zincato.

Q7.B Attacco per maniglione doppio in acciaio zincato, zama e nylon. Per spessore 4
da5a70 mm.

Q7.Y Chiave per montaggio art. Q7.1/.2 in acciaio zincato. 20
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